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FICHA TÉCNICA 
MORTERO SECO M-7,5 Nº FTM001.00-0002 

PRODUCTO  MODO DE EMPLEO 

Mortero seco M-7,5  Añadir el agua de amasado en un 14% sobre el peso del 
mortero seco, y mezclar manual o mecánicamente hasta 
obtener una masa homogénea y aplicar. Utilizar siempre 
agua corriente, limpia. Limpiar y humedecer los soportes 
antes de la aplicación. 
El soporte deberá ser resistente y estar perfectamente 
fraguado y limpio de polvo, pintura, aceites, etc. 
En caso de que estuviera expuesto al sol o de que fuese 
muy absorbente, se recomienda humedecerlo previamente. 
No aplicar sobre yesos, pinturas antiguas o en unión de 
piezas fácilmente disgregables. 
Para lograr un acabado satisfactorio es recomendable 
realizar un correcto curado del material aplicado. 

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES  

El mortero seco gris M-5 que fabrica Rampuixa, S.A. es un 
mortero industrial seco (IS) diseñado y hecho en fábrica, 
con áridos calizos y aditivos especiales que le confieren 
una óptima docilidad, trabajabilidad y adherencia, para 
uso corriente en albañilería (G) y revoco/enlucido (GP), 
expuesta al exterior, requisitos estructurales y albañilería 
armada, para levantar muros, tabiques, paredes de carga, 
enlucidos, acabados, etc. 

 

ALMACENAMIENTO 

Conservar en lugar cerrado y protegido de la humedad. 
- Big-bag hasta 6 meses. 
- Silo hasta 3 meses. 

PROPIEDADES  RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES 

Evita mezclas.  
Facilidad de aplicación. Muy buena trabajabilidad. 

 No aplicar a temperaturas bajas y elevada humedad 
ambiental, con lluvia o con riesgo de heladas. La 
temperatura de aplicación debe estar entre 5 °C y 30 °C. 
La adición de otro material (aditivos, cementos, etc.) puede 
cambiar el comportamiento y las características del 
producto. 
Se recomienda utilizar el producto amasado antes de los 20 
minutos después de haber realizado la mezcla. 

COSUMO Y PRESENTACIÓN  

El consumo aproximado de mortero seco gris M-7,5 es de 
24 kg/m

2
 por cada cm de espesor. 

- Big-bags de diferentes capacidades (1,5 y 1TN). 
- Silos de gravedad con amasadora incorporada en 

la base, rellenable en obra. 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES NORMA  PRESTACIONES ESPECIFICACIÓN 
TÉCNICA  

Agua de amasado -- 14% ±1 

EN 998-2:2010 

Consistencia EN 1015-3 175 ±10 mm 

Tiempo de trabajabilidad EN 1015-9 35 min 

Densidad aparente del mortero 
endurecido seco 

EN 1015-10 1800-2000 kg/m
3 

Resistencia a la flexión EN 1015-11 ≥2,5 N/mm
2
 

Resistencia a la compresión EN 1015-11 ≥7,5 N/mm
2 

Resistencia a la unión (adhesión) EN 998-2:2010 Anexo C ≥0,15 N/mm
2
 

Contenido en cloruros EN 1015-17 < 0,01% 

Reacción al fuego EN 998-2:2010 Anexo C Clase A1 

Absorción de agua EN 1015-18 < 1,3 kg/(m
2
min

0.5
) 

Conductividad térmica (λ10, seco) EN 1745 (tabla A.12) Valor tabulado 0,83 λ10 dry(W/mK) 

Permeabilidad al vapor de agua EN 1745 (tabla A.12) Valor tabulado µ 15/35 

Emisión de sustancias peligrosas  Ver FDS 

Durabilidad  NPD 
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Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en esta ficha excluiría nuestra responsabilidad sobre el producto y su aplicación. Los resultados expresados se han obtenido en 
ensayos realizados en condiciones estándar, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra. Para más información no dude en consultar a nuestro 
Departamento Técnico. Todas las indicaciones de aplicación sobre el producto están basadas en nuestra actual experiencia y conocimiento, siendo responsabilidad del cliente el 
estudio final sobre la correcta puesta en obra del mismo. 

NOTA: Este documento no es 
válido si no va acompañado de 
albarán o factura emitida por 

RAMPUIXA, S.A. 


